:Q Confort Pompe di calore

POMPE DI CALORE

POMPE DI CALORE DC-INVERTER MONOBLOCCO PER
RAFFRESCAMENTO, RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA
SANITARIA RESIDENZIALE

SISTEMA MONOBLOCCO
(taglia 22-30kW)

SISTEMA MONOBLOCCO
(taglia 5-16kW) )
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Riscaldamento Acqua calda
radiante con radiatori a sanitaria

bassa temperatura

Raffrescamento Riscaldamento
con con
ventilconvettori ventilconvettori
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AMPIO INTERVALLO OPERATIVO DI TEMPERATURA

Pompe di calore

L'unita pud essere utilizzata con una vasta gamma di soluzioni quali impianti a pavimento a ventilconvettori e
per la produzione di acqua calda sanitaria. Puo inoltre essere integrata con impianti solari o altre fonti di
calore per la massima ottimizzazione delle prestazioni.
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ACQUA CALDA SANITARIA*

AMPIO INTERVALLO OPERATIVO DI TEMPERATURA ESTERNA
L'unita & in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura esterna. Il sistema intelligente di
controllo del compressore inverter consente di ottenere ancora una significativa capacita di

riscaldamento a 7°C e una efficacie protezione antigelo a -25°C
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ACQUA CALDA SANITARIA*

Graziealcompressore DC Inverter, al motore ventilatore DC Inverter, al circolatore DC Inverter ed al
sistema elettronico di gestione del funzionamento perfettamente integrato la classe di efficienza
raggiunta e ai massimi livelli ottenibili.

Compressore
Twin Rotary
(in alcuni modelli)

Motore ad alta efficienza.
Esclusivo design del
rotore/statore. Ampio
campo di frequenze di
funzionamento.
Ottimale
bilanciamento e
vibrazioni
estremamente
contenute. Doppia
camera eccentrica.
Doppia bilanciatura.
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Efficienza stagionale in modalita
riscaldamento a varie temperature
operative.

* Per alcuni modelli



gQ Confort Pompe di calore

MODALITA CORRELAZIONE MODALITA SILENZIOSA
CLIMATICA Quando viene attivata la

E possibile selezionare numerose modalita SILENT vine ridotta la
curve climatiche di funzionamento in velocita del compressore e del
modo da selezionare ventilatore in modo da ridurre la
automaticamente la migliore rumorosita di funzionamento,
temperatura di mandata in funzione soprattutto durante le ore

della temperatura esterna, sia in notturne.

modalita raffrescamento sia in
riscaldamento.

MODALITA
RAFFRESCAMENTO

Max.25

MODALITA COMFORT /

Temperatura mandata (°C)

Min. 05
ECO
Min. -5 Max.43 In modalita riscaldamento,
Temperatura esterna (°C) attraverso il controllo remoto, &
< possibile selezionare le due
MODALITA modalita di funzionamento in
RISCALDAMENTO modo da risparmiare energia.
o
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b Temperatura esterna (°C) 700 =20t LRD

ELEVATO LIVELLO DI COMFORT

E possibile selezionare numerose curve climatiche di funzionamento in modo da selezionare
automaticamente la migliore temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, sia in
modalita raffrescamento sia in riscaldamento.
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POMPA DI CALORE MONOBLOCCO MONOFASE DATI TECNICI

Pompe di calore

MODELLO
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V-/50Hz/1P
Potenza K 6.50 8.40 10.00 12.20 14.10 16.00
Riscaldamento' Potenza ass. nom.  [Kw 1.22 1.66 213 2.49 3.00 73.55
.COP . ] .5.30 .5.05 .4.?0 4.90 "4_70 -;1.50
Potenza Kw 6.60 8.50 10.20 12.50 14.50 116.20
Riscaldamento? Potenza ass. nom. Kw 1.65 2.24 Z] 3.38 4.08 4,69
cop 4.00 3.80 3.65 3.70 3.55 3.45
Potenza K 6.30 18.20 9.40 12.00 14.00 16.00
Riscaldamento® Potenza ass. nom. Kw 1.97 .2.60 3.03 4.00 4.76 75.61
CcopP 3.20 3.15 3.10 3.00 ‘2.95 72.85
Potenza Kw 6,50 830 10.00 12.20 13.90 115.40
Raffrescamento® Potenza ass. nom Kw 1.27 1.71 I2.33 2.65 3.15 ES.E?
EER 510 4.85 4.30 4.60 4.40 |4.20
Potenza Kw 5.50 7.40 9.00 11.60 13.40 14.00
Raffrescamento® POtenzass.nom.  |Kw 1.69 235 310 3.74 457 483
EER 3.25 .3.15 2.90 3.10 293 12.90
Classe efficienza Acqua a35iC Coa
stagionale media Acqua a 55°C A
— Acqua a 35°C 5.12 .5.18 512 5.08 74.89 74.84
Acqua a 55°C 3.59 3.67 37 3.62 3.62 3.59
Acqua a7°C 5.09 519 508 5.07 512 511
SEER” 1 t
Acqua a 18°C 7.81 8.09 831 7.79 7.65 7.49
Ventilatore Tipo DC Motor
Portata aria mi/h 3900 4500 5200
Liv. pressione sonora® Db/a 48 51 53 56 57 |58
Dimensioni (W x H x D) mm 1040x865x410 .
Peso Kg 87 106
Connessioni mm "M 1-1/4"M
Volume minimo acqua L 30
impianto (non regolata)
Valvola sicurezza Bar 3
Circolatore Prevalenza nominale |M c.a. 5 5 |5 9 ] 9
Vaso di espansione L 5 .
Raffrescamento 2 Da-5a43
Sr:;)eor:tpu(:;a;:(;ma Riscaldamento =E Da-25a35
Acqua sanitaria *C Da-25a43
Raffrescamento *C Da5a25
Campo operativo Riscaldamento ¢ Da25a65
temperatura acqua
Acqua sanitaria *C Da 20 a 60
Compressore Tipo Twin Rotary DC inverter
Tipo R32
Refrigerante . .
Quantita Kg 1.3 1.8
Regolazione refrigerante Valvola di espansione elettronica
Controllo Controllo remoto a filo
Note:

1. Standard di riferimento: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) Mo 811/2013; (EU) No 813/2013; O] 2014/C 207/02.1.

2. Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua infout 30/35°C.
3. Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua in/out 40/45°C.
4, Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua infout 47/55%C.

5. Temperatura aria esterna in 35°C DB. Temperatura acqua infout 23/18°C.
6. Temperatura aria esterna in 35°C DB. Temperatura acqua infout 12/7°C.
7. Efficienza stagionale in riscaldamento (stagione media).

8. Alla distanza di 1 metre in campo aperto, late ventilatore.
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POMPA DI CALORE MONOBLOCCO TRIFASE DATI TECNICI

Pompe di calore

MODELLO
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 380-415V-/50Hz/3P
Potenza Kw 12.20 14.10 16.00
Riscaldamento' Potenza ass. nom. Kw 2.49 3.00 3.55
4.90 4.70 4.50
Potenza Kw 12.50 14.50 16.20
Riscaldamento® Potenza ass. nom. Kw 3.38 4.08 4.69
' 370 355 1345
Potenza Kw 12.00 14.00 16.00
Riscaldamento® “Potenza ass. nom, _Kw "4,00 .-4.74 . 5.61
3.00 2.95 2.85
Potenza Kw 12.20 13.90 15.40
Raffrescamento® Potenza ass. nom Kw 2.65 3.16 3.67
4.6 4.40 4.20
Potenza .Kw 11.60 13.40 14.00
Raffrescamento” POtenza ss. nom. Kw 3.74 4,57 4.83
| "3‘1 0 .2.93 . 2.90
Classe efficienza [Acquaa 35°C Attt
stagionale media Acqua a 55°C A+
SCOp .Acqua a35°C _5‘08 4.89 4.84
Acqua a 55°C 3.62 3.62 3:59
|Acquaa 7°C 5.1 512 5.14
SEER’
Acqua a 18°C 7.86 7.65 7.54
Ventilatore DC motor
. .Portata aria ] “miih 5200
Liv. pressicne sonora® Db/a 56 59 59 ‘
Dimensioni (Wx H x D) mm 1040x865x410
Peso Kg 120 ‘
Connessioni mm 1-1/4" M
Volume minimo acqua IL 30
impianto (non regolata)
Valvola sicurezza Bar 3
Circolatore Prevalenza nominale ‘Mc.a. 9 9 ]
Vaso di espansione L 5
Raffrescamento |°c Da-5a43
Acqua sanitaria |°C Da-25a43
Raffrescamento 2C Da5a25
feanr?ppeor;tz?';a:cv;ua Riscaldamento V°C Da 25 a 65
Acqua sanitaria PG Da 20 a 60
.Compressore - - Twin rotary DC inverter ‘
R32
Refrigerante -
Quantita Kg 1.8

Regolazione refrigerante

Valvola di espansione elettronica ‘

Controllo

Note:

Controllo remoto afilo

1. 5tandard di riferimento: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; O) 2014/C 207/02.1.
2. Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua infout 30/35°C.
3. Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua in/out 40/45°C.
4, Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua infout 47/55%C.

5. Temperatura aria esterna in 35°C DB. Temperatura acqua infout 23/18°C.
6. Temperatura aria esterna in 35°C DB. Temperatura acqua infout 12/7°C.
7. Efficienza stagionale in riscaldamento (stagione media).

8. Alla distanza di 1 metre in campo aperto, late ventilatore.



"g)) Confort

Pompe di calore

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO DIMENSIONI DI INGOMBRO

5-16 kW
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T4 Temperatura esterna
T1 Temperatuara acqua

. Pompa di calore non disponibile
—
___| Attiva solo la fonte ausiliaria

865

1-1/4”

165

89 279

MODALITA DI RISCALDAMENTO
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MODALITA DI RISCALDAMENTO DELL'ACOUA SAMITARIA
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Pompe di calore

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO DATI TECNICI

MODELLO AIRPDC 3PH22 AIRPDC 3PH30
Alimentazione elettrica V/PH/HZ 380-415V-/3Ph/50Hz
Potenza Kwr 22.00 30.10
Riscaldamento’ Potenza ass. nom. Kwr 5.00 7.70
cop 4.40 3.9
Potenza Kwr 22.00 30.00
Riscaldamento? Potenza ass. nom. Kw 6.47 10.34
CcoP 3.40 2.90
Potenza Kw 22.00 30.00
Riscaldamento’ Potenza ass.nom. Kw 8.30 13.04
cop 2.65 230
Potenza Kw 23.00 31.00
Raffrescamentg® Potenza ass.nom. Kw 5.00 T
EER 4.60 4.00
Potenza Kw 21.00 29.50
Raffrescamento® Potenza ass.nom. Kwr FA2 11.57
EER 295 2.55
Acqua a 35°C Ar++ A+
Classe efficienza stagionale (media)
Acqua a 55°C Attt At+
Acqua a 35°C 4.53 4.20
SCOP®
Acqua a 55°C 323 3.15
Acqua a 7°C 4.70 4.49
SEER’
Acqua a 18°C 5.67 5.71
Ventilatore Tipo DC motor
Livello pressione sonora® Db/a 59.8 63.5
Dimensioni (W x Hx L) mm 1129x1558x400
Peso Keg 177
Caonnessioni mm 1-1/4" M
Volume minimo acqua impianto
1L 30
(non regolata)
Valvola sicurezza Bar 3
Circolatore Prevalenza nom. Mc.a. 12
Vaso di espansione L 35
Raffrescamento Hg Da-5a46
Campo operativo . 5
temperatura acqua Riscaldamento C Da-25a35
Acqua sanitaria " Da-25a43
Raffrescamento oC Dab5a25
Campa operativo Riscaldamento °C Da 25 a 60
temperatura esterna i )
Acqua sanitaria °C Da35a55
Compressore Tipo Twin-rotary
Tipo R32
Refrigerante -
Quantita Kg 5.0
Regolazione refrigerante Valvola di espansione elettronica
Controllo Controllo remoto a filo
Note:

1. Standard di riferimento: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) Mo 811/2013; (EU) No 813/2013; O] 2014/C 207/02.1.

2. Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua infout 30/35°C.
3. Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua in/out 40/45°C.
4, Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua infout 47/55%C.
5. Temperatura aria esterna in 35°C DB. Temperatura acqua infout 23/18°C.

6. Temperatura aria esterna in 35°C DB. Temperatura acqua infout 12/7°C.

7. Efficienza stagionale in riscaldamento (stagione media).

8. Alla distanza di 1 metre in campo aperto, late ventilatore.
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POMPA DI CALORE MONOBLOCCO DIMENSIONI DI INGOMBRO
22-30 kW
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MODALITA DI RISCALDAMENTO MODALITA DI RAFFREDDAMENTO MODALITA DI RISCALDAMENTO DELL'ACQUA SANITARIA
“ Temperatura esterna (*C) “ Temperatura estema ("C) “ Temperatura esterna (°C)
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Temperatura del flusso acqua (*C) Temperatura del flusso acqua ("C) Temperatura del fusso acqua (C)




